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MOTOSIERRA A 
GASOLINA

66 MESES

HKM5822

Equipo
Especifícaciones

Barra:
Cadena:
Tensionado de cadena: 

22”
.325” 43D 86 ESLABONES

Lateral

Motor
Potencia:
Tipo:
Cilindrada:
Tanque de combustible:
Tipo de combustible:

3.2 Hp
2 Tiempos

58 CC
0.550 L

Mezcla Gasolina:Aceite 
(25:1 / 50:1)

Ciclo de operación:
30 MIN DE DESCANSO 

POR TANQUE 
CONSUMIDO

Características
>> Motor de 3.2 HP a gasolina de 2 tiempos 
>> Sistema de encendido con cuerda retráctil para un 
arranque fácil.
>> Barra con sistema de aceitado automático.
Mango delantero con guarda de protección y man-
go trasero para mayor agarre. 
>> Tensor de acceso lateral, freno de cadena acti-
vado por inercia que la detiene automáticamente y 
sistema de seguridad que protege contra cualquier 
contragolpe rotacional. 
>> Cortes rápidos y precisos para árboles y ramas 
>> Para alargar la vida útil del motor use aceite sin-
tético para motores de dos tiempos.
>> Use aceite SAE 15W-40 o SAE 10W-30 para barras, 
cadenas y su sistema de lubricación.


